
ARCADE Equipement est un importateur, distributeur et installateur agrée de plusieurs 
marques leaders au niveau international de machines de  laverie.
Notre materiel est destiné à usage familier, hotelier, pour pressing, blanchisserie ou laverie. 
Nous avons des références et une très grande expérience dans plusieurs pays d’Afrique.

Venez faire votre choix de machines de laverie, Nous accordons une grande importance à 
notre clientèle en garantissant tout nos produits, neufs comme rénovés. Nos équipes vous 
accompagnent et vous aident à faire votre choix pour réussir votre business.

LAVERIE
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lavE-vErrEs | concEpt

 Modèles pour paniers de 350 x 350 mm.
-	 Modèle	 avec	 contrôle	 mécaniqueanalogique.	 Cycle	 fixe	 de	 lavage	 de	 120”	 et	 production	 maximale	 de
30 paniers/h. - hauteur utile interne de 220 mm. - Pompe de lavage de 260 W.
-	Cuve	d’un	volume	de	11	litres,	avec	une	résistance	de	réchauffement	de	2	kW.
-	Surchauffeur	d’un	volume	de	4	litres,	avec	résistance	de	réchauffement	de	2,4	kW.
- Consommation d’eau par cycle de 2,2 litres.
- Machine monophasée avec une puissance totale maximum de 2,66 kW.
- Capteur magnétique de sécurité pour l’ouverture de la porte.
- Composition des paniers : 2 paniers de base 350 x 350 mm, 1 supplément pour assiettes et un petit panier 
pour couverts. 

modÈlE
co-350

co-350 colD

co-350 b DD

co-350 colD b DD

co-350 b

co-350 colD b

co-350 DD

co-350 colD DD

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7
2.7

2.7

kW

pUissancE totalE 

650

650
650 

650 

650

650

650

650

dimEnsions (mm)

haUtEUr
430

430
430

430

430

430

475

475
475

475

475

475

430

430

475

475

lonGUEUr profondEUr
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lavE vaissEllE oUvErtUrE frontalE | concEpt

- Machine conçue entièrement en acier inox, intérieur et extérieur, cuve emboutie, bras de lavage et bras de 
rinçage	en	inox,	filtre	en	acier	inox.
- Panneau de commande digital avec contrôle électronique pour le modèle CO502.
- Panneau de commande électro-mécanique pour le modèle CO-501.
- hauteur de porte de 380 mm. Possibilité de laver des plateaux GN 1/1.
- Cycles de lavage de 90”, 120” et 180”.  - Production théorique maximum de 40 paniers/h.
- Cuve d’un volume de 20 litres, dotée d’une résistance de 2,8 kW.
-	Consommation	d’eau	par	cycle	de	rinçage:	2,4	litres.		-	Surchauffeur	d’un	volume	de	7	litres.
- Pompe de lavage de 600 W assurant un débit hydraulique maximal tant sur les bras de lavage inférieurs que 
supérieur.
- La fonction Thermostop garantissant une température linéaire de rinçage à 85°C est désactivée de série mais 
peut être facilement activée.
- Fonction multi-power permettant l’usage de l’appareil aussi bien dans des installations monophasées que 
triphasées.
- Dotation de paniers : 1 panier de base CT-10, 1 panier pour assie

modÈlE
co-500

co-500 b DD

co-500 b

co-500 DD
3.4
3.4

3.4

3.4

kW

pUissancE totalE 

830 

830 

830
830

dimEnsions (mm)

haUtEUr
600

600
600

600

600
600

600 600
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lavE-vaissEllE à capot | concEpt

- Contrôle mécanique-analogique. - Ouverture du capot de 440 mm. - Cycles de lavage de 90”, 120” et 180”.
- Cycle de lavage en continu, maximun 10’. - Production théorique maximum de 40 paniers/heure.
-	Cuve	d’un	volume	de	33	litres,	avec	une	résistance	de	réchauffement	de	4,5	kW.
-	Surchauffeur	d’un	volume	de	9	litres,	avec	résistance	de	réchauffement	de	6	kW.
- Pompe de lavage de 600 W qui assure un haut débit hydraulique.
- Consommation d’eau par cycle de 2,4 litres.
-	Réchauffement	alterné	ou	simultané	de	la	cuve	et	du	sur	chauffeur.
- Rinçage avec système thermostop. Réglage désactivé en usine. Facile à activer.
- Fonction multi-tension permettant l’usage de l’appareil aussi bien dans des installations monophasées que 
triphasées.
- Puissance totale installée : 6,6 kW (alterné) ou 11,1 kW (simultané).
-	Plateau	filtre	en	acier	 inoxydable	dans	 la	cuve.	 -	Micro	magnétique	de	sécurité	dans	 l’ouverture	du	capot.
- Composition des paniers : 1 panier de base CT-10, 1 panier pour assiettes CP-16/18 et deux godets à couverts. 

modÈlE
co-110 6.6 / 11.1

kW

pUissancE totalE 

1465 

dimEnsions (mm)

haUtEUr
630 750

lonGUEUr profondEUr
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avancEmEnt | lavE-vaissEllE compacts concEpt

Avec nos lave-vaisselle à avancement compacts Concept, nous proposons une solution parfaite pour les
installations qui nécessitent de grandes productions et disposent d’un espace réduit. Les modèles et versions 
disponibles,	par	le	type	d’énergie	utilisée,	par	le	type	de	chauffage	et	s’adaptant	à	la	température	de	l’eau	du	
réseau du local, permettent de choisir la machine qui s’adapte le mieux à chaque besoin.
- Tous les composants principaux fabriqués en acier inoxydable AISI-304 
anti-corrosion : réservoirs, bras de lavage et de rinçage, tuyère de rinçage, portes, système d’avancement des 
paniers,	sur	chauffeur	et	tuyauteries	métalliques.
- Portes à double paroi avec ouverture ascendante.
-	Plateaux	filtre	de	la	cuve	en	acier	 inoxydable	AISI-304,	facile	d’accès	et	d’extraction	pour	 leur	nettoyage	et	
l’accès à la cuve.
-	Filtre	de	sécurité	pour	l’aspiration	de	la	pompe.	-	Surchauffeur	de	rinçage	avec	isolation	thermique.
éqUipEmEnt :
- 2 paniers base, CT-10      - 2 paniers pour les assiettes CP-16/18  - 1 panier pour les verres CV-16/105
-	1	panier	pour	les	couverts	CT-10	R									-	Un	interrupteur	fin	de	course	est	compris.

modÈlE
cco-120-I-hw

cco-160-D-cw

cco-120-D-cw

cco-160-I-hw 

28.5
22.5

19.5

31.5

kW

pUissancE totalE 

1550

1550 

1550
1550

dimEnsions (mm)

haUtEUr
1180

1180
1180

790 

790 
790 

1180 790 
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lavE-vErrEs

lavE-vaissEllE dE soUs-comptoir

- Doseur de rinçage: Standard. - Pompe de vidange: Standard. - Puissance de la machine: 3,2 kW
-	Option	de	fonctionner	à	3	cycles	différents	:	Température	90o	-	120o	-	180o	C
- Alimentation électrique: 220 V - Dimension du panier: 400x400

- Pompe de drainage: Standart. - Options de programme: 90, -120, -180 C secondes.
- Puissance moteur: 0,55 kw 2800 tr / min.
- Puissance totale EMP.500; 6 kw 220 V EMP.500-380 puissance totale; 8 kw 380 V
-	Puissance	de	chauffage	du	réservoir:	2,5	kw
- Puissance du boler de rinçage EMP.500; 3 kw EMP.500-380 : puissance de rinçage de la chaudière; 5 kw
- Résistance en acier inoxydable. - Diamètre maximum de la plaque: 320 mm
- Consommation d’eau: 2,5 l / heure. - Interrupteur magnétique de sécurité.
- Le programme poursuit le processus en fermant la porte.
- Opération de lavage entièrement automatique à 55 ° C, rinçage fonctionnement avec eau chaude à 80-85ºC.
- Corps en acier inoxydable.

modÈlE

modÈlE

eMp.1100

eMp.500 
eMp.500-380

19.51000

500
500

kWvErrEs/h

assiEttEs/h

pUissancE totalE capacité

capacité

720

820
820

dimEnsions (mm)

dimEnsions (mm)

haUtEUr

haUtEUr

480

590
590

580 

700
700

lonGUEUr

lonGUEUr

profondEUr
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lavE-vaissEllE à capot

-	Option	de	fonctionner	à	4	cycles	différents:	Température	60	–	90	–	120	–	180°	C
-	Puissance	du	moteur:	0,55	kW	-	2800	tr/min	-	Puissance	totale	de	la	machine	:	9.5	kW	–	380	V
- Puissance de la résistance de la cuve de lavage : 2.8 kW - Puissance de la résistance de la cuve de rinçage : 6 kW
- Corps en acier inoxydable - Thermostat de régulation (La température de lavage : 60° C)
- Consommation d’eau par cycle: 2.5 lt - Capteur de sécurité pour cesser l’eau au cas de l’ouverture de la porte
- Après la fermeture de la porte, lavage continue automatiquement
- A la suite de l’opération de lavage à 55° C en automatique et semi-automatique, l’opération de rinçage
fonctionne avec l’eau chaude à 80-85° C
- Corps en acier inoxydable

modÈlE
1000eMp.1000

platE/hoUr

capacité 

1485 

dimEnsions (mm)

haUtEUr
696 765

lonGUEUr profondEUr
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machinE à lavEr à convoyEUr (avEc tUnnEl dE séchaGE)

- Tunnel de séchage: Standard    - Bande  convoyeur à deux vitesses  - 2 moteurs de lavage
- Puissance de la chaudière: 27 kW    - Puissance de la cuve: 9 kW
- Puissance du moteur de séchage: 9 Kw.
- Puissance du moteur 0.35 kW 2800 tr/min pour les machines sans prélavage;
- Puissance du moteur 0,35 Kw 2800 tr/min pour les machines avec prélavage;
- Puissance totale du moteur: 50 kW - 380 V - Résistance en acier inoxydable
- A la suite de l’opération de lavage à 55° C en automatique et semi-automatique, l’opération de rinçage
fonctionne avec l’eau chaude à 80-85° C
- Capteur de sécurité pour cesser l’eau au cas de l’ouverture de la porte. - Corps en acier inoxydable

modÈlE
eMp.2000-SAĞ-r 

eMp.2000.ÖY-Sol-l 

eMp.2000-Sol-l 

eMp.2000.ÖY-SAĞ-r 

2000
2000

2000

2000

platE/hoUr

capacité

1850

1850

1850
1850

dimEnsions (mm)

haUtEUr

2040

2040
2040

2040 830 

830 
830 
830 

lonGUEUr profondEUr


